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Domeniu de utilizare
Canalele de aer si  accesoriile cu secţiune circulara executate din tablă

zincată şi  din tabla de oţel  inoxidabil  sunt concepute pentru a fi  utilizatate la
sistemele  de  ventilare,  climatiazare  in  clădiri  de  locuit  (apartamente,  vile),  in
clădiri  social-administrative  şi  culturale  (birouri,  magazine,  restaurante),  spaţii
comerciale  si  constructii  industriale  şi  la   evacuarea  noxelor  si   suspensilor
uşoare  degajate  în  procesele  de  producţie  din  spaţii  închise  în  obiective
industriale.

Materiale
Tabla zincata cu depunere de zinc de minim 100 g/m2. La cerere se poate

utiliza si  otel inoxidabil AISI 304, AISI 304L, AISI 316.

Grosime material
Grosimile de tabla utilizate sunt 0,5; 0,7; 1 si 1,25 mm (pentru SPIRO max

1,0 mm).

Dimensiune
Gama de dimensiuni- in ce priveste sectiunea- este intre 63 si 1250 mm

conform  ISO  7807.  Se  executa  si  dimensiuni  complementare  –  SR  EN
1506:2007-  in  gama 150  la  1120  mm.  Gama de  dimensiuni  recomandate  si
complementare este prezentata in tabelul de mai jos:

d [mm]

diametrul

nominal

B [mm]

jocul minim

C [mm]

jocul maxim

G [mm]

diametrul interior minim al

tubulaturii exterioare
Dimensiuni recomandate

63 0.7 1.7 63.0
80 0.7 1.7 80.0

100 0.7 1.7 100.0
125 0.7 1.7 125.0
160 0.7 1.9 160.0
200 0.7 2.1 200.0
250 0.7 2.3 250.0
315 0.7 2.5 315.0
400 0.7 2.7 400.0
500 0.7 2.9 500.0
630 0.7 3.1 630.0
800 0.7 3.6 800.0
1000 0.7 4.1 1000.0
1250 0.7 4.7 1250.0

Dimensiuni complementare
150 0.7 1.9 150.0
300 0.7 2.5 300.0
355 0.7 2.7 355.0
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450 0.7 2.9 450.0
560 0.7 3.1 560.0
710 0.7 3.5 710.0
900 0.7 4.1 900.0
1120 0.7 4.7 1120.0

Lungimea  elementelor  de  tubulatura  sudata  este  de  1  m.  Tubulatura
SPIRO este livrata la lungimea de 3 m.

Raza standard pe axa tubulaturii  este egala cu diametrul,  pentru toate
elementele care contin raze de racordare

Toleranta la lungime este de 0,005*L, unde L este lungimea elementului in
mm. 

Toleranta razelor (r) este de -5mm pentru raze mai mici de 100 mm si de
-10 mm pentru raze mai mari de 100 mm.

Toleranta la abaterea unghiulara este de 20.
Tolerantele  la  diametrul  nomoinal  sunt  in  conformitate  cu  SR  EN

1506:2007.

Transport si depozitare
Transportul  se realizeaza cu mijloace de transport cu caroserie inchisa

complet  cu  tabla  sau  prelata.  Elementele  transportate  se  asigura  impotriva
alunecarii accidentale.

Depozitarea se face pe pardoseala uscata, neteda si plana, in spatii de
depozitare inchise. Inaltimea maxima de depozitare este de 2,4 m. Depozitarea
se face astfel incat elementele stivuite sa nu poata aluneca unele de pe celelalte
si nici stiva sa nu se poata rasturna.

Montaj
Tubulatura se monteaza intotdeauna numai de catre personal specializat.
Montarea tubulaturii incepe cu verificarea locului de montaj in ce priveste

existenta  obstacolelor  si  determinarea  punctelor  in  care  se  va  face  fixarea
tubulaturii.

Se fixează suporturile de tubulatura astfel: se dau găurile în perete, tavan,
se  vor  introduce  diblurile  de  fixare  (beton  sau  caramida),  după  care  se  vor
înşuruba  şuruburile  de  fixare.  Odata  cu  suruburile  de  fixare  se  monteaza  si
tirantii  de  sustinere  a  tubulaturii,  Orizontalitatea  tubulaturii  se  regleaza  din
inaltimea tirantilor de sustinere.

Dupa  montarea  tirantilor  se  poate  trece  la  asamblarea  tronsonelor  de
tubulatura conform proiectului de executie in vederea realizarii traseului final de
tubulatura.  Tronsoanele de tubulatura se imbina prin presare fara a se folosi
materiale auxiliare. Etansarea se realizeaza prin intermediul  garniturilor de pe
piesele de racordare.

ATENTIE!
Proiectarea  instalatiilor  de  ventilatie  se  face  numai  de  catre  personal

specializat. Nu ne asumam raspunderea pentru prejudiciile de orice natura ce pot
aparea ca urmare a proiectarii gresite. 
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Societatea noastra nu se ocupa cu proiectarea instalatiilor, drept pentru
care  va  rugam  sa  ne  solicitati  elementele  si  dimensiunile  acestora  conform
proiectului pe care il detineti.

In  privinta  posibilitatilor  de  realizare  practica  a  diverselor  elemente  va
rugam cititi nota de la final.

TUB  ROTUND  SPIRO

Codificare:
SRS-D

Exemplu: Tub spiro cu diametrul de 200 mm
SRS-200

TUB  ROTUND  SUDAT

Codificare:
SRO-DxL

Exemplu: Tub rotund sudat cu diametrul de 250 mm
si lungime standard (1000 mm).

SRO-250x1000
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COT  LA  300 DIN  SEGMENTE

Codificare: 
SRO-C30-D
Exemplu: Cot la 300

cu diametrul de 250 mm.
SRO-C30-250

COT  LA  450  DIN  SEGMENTE

Codificare:
SRO-C45-D

Exemplu: Cot la 450 cu diametrul de 250 mm.
SRO-C45-250
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COT  LA  900  DIN  SEGMENTE

Codificare:
SRO-C90-D

Exemplu: Cot la 900 cu diametrul de 250 mm.
SRO-C90-250

DEVIATIE  EGALA

Codificare:
SRO-DEVE-DxAxL

Exemplu:  Deviatie  egala  cu  diametrul  de  250  mm,
lungimea de 500 mm si deviatia de 100 mm.

SRO-DEVE-250x500x100
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DEVIATIE  REDUSA

Codificare:
SRO-DEVR-D1xD2xAxL

Exemplu: Deviatie redusa cu diametrele 300 si 200 mm,
lungimea de 550 mm si deviatia de120 mm.

SRO-DEVR-300x200x550x120

RAMIFICATIE  Y  EGALA

Codificare:
SRO-RAME-DxL

Exemplu: Ramificatie Y egala cu diametrul de 250 mm si lungimea laturii de 100
mm.

SRO-RAME-250x100
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RAMIFICATIE  Y  REDUSA

Codificare:       
SRO-RAMR-D1xD2xD3xLxL1

Exemplu:   Ramificatie   Y redusa cu diametrele  de 200,
250  si  350  mm,  lungimea de  400  mm si  distanta  intre
ramuri de 550 mm.

SRO-RAMR-200x250x350x400x550

CRUCE  LA  450

Codificare:
SRO-CR45-DxD1xD2xLxL1xL2

Exemplu: Ramificatie cruce la 450 cu diametre de 300, 200 si 250, lungimea de
600 mm si lungimile ramurilor respectiv de 60 si 70 mm.

SRO-CR45-300x200x250x600x60x70
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CRUCE  LA  900 

Codificare: 
SRO-CR90-DxD1xD2xLxL1

Exemplu:  Cruce la 900 cu diametrele de 300, 250 si 225, lungimea de 500 mm si
inaltimea de 450 mm.

SRO-CR90-300x250x225x500x450

TEU  LA  450  EGAL

Codificare:
SRO-TEUE45-DxLxL1

Exemplu:  Teu egal  la 450 cu diametrul  de 250 mm, lungimea de 500 mm si
lungimea ramurii laterale de 70 mm.

SRO-TEUE45-250x500x70
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TEU  LA  450  REDUS

Codificare:
SRO-TEUR45-DxD1xLxL1

Exemplu:  Teu redus la 450 cu diametrele de 300 si 250 mm, lungimea de 500
mm si lungimea ramurii laterale de 70 mm.

SRO-TEUR45-300x250x500x70

TEU  LA  900  EGAL

Codificare:
SRO-TEUE90-DxLxL1

Exemplu:   Teu la 900 egal cu diametrul de 250 mm, lungimea de 500 mm si
lungimea ramurii laterale de 70 mm.

SRO-TEUE90-250x500x70
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TEU  LA  900  REDUS

Codificare:
SRO-TEUR90-DxD1xLxL1

Exemplu:  Teu la 900 redus cu diametrele de 300 si 250 mm, lungimea de 500
mm si lungimea ramurii laterale de 70 mm.

SRO-TEUR90-300x250x500x70

REDUCTIE  CENTRICA  CU  TREAPTA

Codificare:
SRO-REDTC-D1xD2

Exemplu:  Reductie centrica cu treapta cu diametrele de 300 si 200 mm.
SRO-REDTC-300x200
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REDUCTIE  EXCENTRICA  CU  TREAPTA

Codificare:
SRO-REDTE-D1xD2xA

Exemplu:  Reductie excentrica cu treapta cu diametrele de 300 si 200 mm si
excentricitatea de 50 mm.

SRO-REDTE-300x200x50

REDUCTIE  CONICA  CENTRICA

Codificare: 
SRO-REDCC-D1xD2xL

Exemplu:  Reductie conica centrica cu diametrele 200 si 300 mm si lungimea de
160 mm. 

NOTA: Lungimea minima a reductiei este L = 1,5*(D2 – D1), dar nu mai
mica de 60 mm.

SRO-REDCC-200x300x160
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REDUCTIE  CONICA  EXCENTRICA

Codificare:
SRO-REDCE-D1xD2xLxL1

Exemplu:  Reductieconica excentrica cu diametrele  de
200 si 300 mm, lungimea de 160 mm si excentricitatea
de50 mm.

NOTA:  Lungimea  minima  a  reductiei  este  L  =
1,5*(D2 – D1), dar nu mai mica de 60 mm.

SRO-REDCE-200x300x160x50

GRILA  DE  EXHAUSTARE / ABSORBTIE  DREAPTA

Codificare:
SRO-GED-D

Exemplu:   Grila  de  exhaustare  cu  diametrul  de
300 mm.

SRO-GED-300
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GRILA  DE  EXHAUSTARE / ABSORBTIE  TIP  COT

Codificare:
SRO-GEC-D

Exemplu:   Grila de exhaustare/absorbtie tip cot cu diametrul de 250 mm.
SRO-GEC-250

GRILA  DE  EXHAUSTARE  TIP  PALARIE

Codificare:
SRO-GEP-D

Exemplu:   Grila de exhaustare tip palarie cu diametrul de 300 mm.
SRO-GEP-300
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NIPLU  DE  LEGATURA PENTRU TUBURI ROTUNDE SPIRO SI SUDATE

Codificare:
SRO-NP-D

Exemplu: Niplu de legatura pentru tubulatura rotunda cu diametrul 250 mm.
SRO-NP-250

MUFA  DE  LEGATURA  

Codificare:
SRO-MF-D

Exemplu: Mufa de legatura pentru fitinguri rotunde cu diametrul 250 mm.
SRO-MF-250

CAPAC

Codificare:
SRO-CP-D

Exemplu: Mufa de legatura pentru tubulatura rotunda cu diametrul 250 mm.
SRO-CP-250
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NOTA:
Acest catalog nu este exhaustiv. Functie de cerintele beneficiarului se pot

realiza si alte modele de elemente de tubulatura circulara. Pentru orice informatie
va rugam sa ne contactati.

Pentru configurarea oricarui element din acest catalog, va rugam luati in
calcul inlantuirea dimensiunilor astfel incat sa nu existe cote imposibil de realizat
in mod practic.

Cota S reprezinta lungimea suprapunerii cu elementul conjugat. Nu se ia
in calcul la dimensionarea lungimii tubulaturii.

Tuburile SPIRO se livreaza la lungimea de 3m.
Tuburile  sudate  se  livreaza  la  lungimea standard  de  1  m.  La  cererea

beneficiarului se pot livra si la lungimi mai mici decat cea standard.
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